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DECYZIA
o srodowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 1a, 2 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t.j. Dz.U.
22024r., poz. 1112), w zwigzku z art. 104 § 1iart. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zalicza sie
do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, po rozpatrzeniu wniosku
petnomocnika Inwestora — Gminy Diwierzuty ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Diwierzuty z dnia
17.01.2025.
stwierdzam
I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na  $rodowisko
dla przedsiewzigcia ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Julianowo, Saptaty i Mycielin gm. Diwierzuty na dziatkach
o nr ew.: 126/55, 126/33, 126/54, 126/40, 126/30, 126/17, 126/53, 126/21, 126/10,
126/39, 126/20, 142, 127, 7/37, 7/23, 7/31, 7/36, 7/45, 7/44, 7/34, 7/35, 148/24, 149,
6/106, 6/109, 6/108, 6/84, 6/52, 6/51, 124, 29, 21, 19/1, 19/2, 3254/2, 18, 17, 16/14,
16/5, 16/23, 16/18 w obrebie Sgptaty”.
II..Na- etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na koniecznoé¢ podjecia
nastepujacych dziatan:
1. podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowalne;
2. materialy i surowce skladowa¢ w sposéb uniemoiliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wéd;
3. zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd,
wyposaizy¢ w materialy sorpcyjne umoiliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych
wyciekow paliw;
4. teren inwestycji wyposaiy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw;
5. odpady magazynowac w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami;
6. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu,
odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy
zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza
kierunku i natezenia odplywu ww. wad;
7. roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo - wodnych,
a w szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;
8. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dziatania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony



grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji
lub unieszkodliwiania;

9. w trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ pracownikom dostep
do sanitariatow. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsiewzigcia odprowadzaé do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, np. przewoinych toalet typu TOI-TOI, zbiorniki
systematycznie opréiniac (nie dopuszczac doich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.
10. nalezy prowadzi¢ staty nadzér nad poprawnoscig i skutecznoscig pracy oczyszczalni
éciekow oraz jej stanem technicznym.

lI1. Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek petnomocnika Gminy Diwierzuty z dnia 17.01.2025 r. zostato wszczete
postepowanie  administracyjne w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Julianowo, Saptaty i Mycielin gm. Dzwierzuty na dziatkach
o nr ew.: 126/55, 126/33, 126/54, 126/40, 126/30, 126/17, 126/53, 126/21, 126/10, 126/39,
126/20, 142, 127, 7/37,7/23, 7/31, 7/36, 7/45, 7/44, 7/34, 7/35, 148/24, 149, 6/106, 6/109,
6/108, 6/84, 6/52, 6/51, 124, 29, 21, 19/1, 19/2, 3254/2, 18, 17, 16/14, 16/5, 16/23, 16/18
w obrebie Sgptaty”.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 1. (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsiewzigt
mogacych znaczaco oddziatywac na ¢rodowisko, zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisko dla ktérych zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na srodowisko, ohowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
¢rodowisko stwierdza sie po zasiegnigciu opinii wtasciwych organow. Teren inwestycji objety
jest czesciowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podjetego uchwata
Rady Gminy Diwierzuty Nr XIV/124/2000 z dnia 07.07.2000 . opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Warmirsko-Mazurskiego w dniu 24.08.2000r. (Nr 52, poz. 671).

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego obwieszczeniem z dnia 22.01.2025 r. organ prowadzacy postepowanie
poinformowat strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 2z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach
w niniejszej sprawie wydaje sie¢ po uzgodnieniu z nastepujacymi organami:

-Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie;

-Panistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczytnie;

-Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Ostrotgce.

W zwiazku z powyzszym tut. organ wystapit do ww. organdw, o opini¢ w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko | ewentualnego zakresu
raportu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w opinii  znak:
7NS.9022.3.9.2025 z dnia 07.02.2025 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Ostrotece w opinii znak: BS.77$.4901.27.2025.JT z dnia 07.03.2025 r. nie stwierdzit potrzeby




przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,
jednoczesnie wskazal na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wskazanych w opinii wymagan. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Olsztynie w postanowieniu znak: W00$.4220.42.2025.JC.2 z dnia 17.04.2025 r. wyrazit
opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie istniejacej oczyszczalni
sciekow (z budowa nowego ztoza biologicznego, sita spiralnego oraz przepompowni) oraz
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Julianowo, Saptaty i Mycielin gm. Diwierzuty
na dziatkach nr: 126/55, 126/33, 126/54, 126/40, 126/30, 126/17, 126/53, 126/21, 126/10,
126/39, 126/20, 142, 127, 7/37, 7/23, 7/31, 7/36, 7/45, 7/44, 7/34, 7/35, 148/24, 149, 6/106,
6/109, 6/108, 6/84, 6/52, 6/51, 124, 29, 21, 19/1, 19/2, 3254/2, 18, 17, 16/14, 16/5, 16/23,
16/18 w obrebie Saptaty gm. Diwierzuty.

Planuje si¢ wykonanie kontenerowej oczyszczalni Sciekéw (dz. nr  126/39)
z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na
dziatce nr 126/55. Teren od strony pétnocno-wschodniej oraz zachodniej oczyszczalni to pola
uprawne. Przebudowywana oczyszczalnia oddalona jest od zabudowy mieszkaniowej o ok. 200
m.

Zakres przedsiewziecia przewiduje:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

e kanalizacja grawitacyjna -kolektory gtéwne:

e PVC @ 160 mm ok. L=1293 m- odptyw oczyszczonych éciekéw
e PVC® 200 mm ok. L=4230m

2. budowe sieci kanalizacji ttocznej - kolektory gtéwne:

e PEHD @90 mm ok. L=2488 m

e PEHD@75mmok.L=75m

e PEHD @63 mm ok. L=85m

e PEHD®@50mm ok. L=270 m
3. budowe sieci eN
4. przebudowe oczyszczalni sciekéw, o przepustowosci Q3.d=21 m? (210 RLM), wyposazone;j
w urzgdzenia/obiekty, tj.:

e SKK- sito kanatowe
OW- osadnik wstepny Inhoffa (istniejacy, przeznaczony do remontu)

ZB1- ztoze biologiczne typ , BIOCLERE” B280 (istniejace, przeznaczone do remontu)
ZB2- ztoze biologiczne typ ,, BIOCLERE” B115E (istniejgce)
KS- komora sedymentacyjna (osadnik wtérny) — istniejgcy

e 2 szt. przepompowni.

Projektowana oczyszczalnia sciekéw bedzie zlokalizowana w miejscu istniejacej oczyszczalni.
Dojazd do oczyszczalni istniejacy z drogi powiatowej (dz. nr 142 br. Sgptaty).

Opis technologiczny uktadu oczyszczania Sciekow:

1. Sito spiralne, ktérego zadaniem jest wychwycenie wigkszych czeéci statych (skratek)
ptywajacych w Sciekach. Bgdzie ono zamontowane w studni (istniejacy osadnik Inhoffa).

2. Osadnik wstepny, ktérego zadaniem jest oddzielenie zawiesiny zawartej w $ciekach
surowych oraz osadu nadmiernego powstajgcego w procesie biologicznego oczyszczania.




Istniejgcy osadnik wstepny zintegrowany, dwukomorowy zostanie wykorzystany w nowej
oczyszczalni $ciekow. Osadnik ten zostanie wyremontowany poprzez oczyszczenie powierzchni
7elbetowej, uzupelinienie i wyréwnanie ubytkow betonu oraz zabezpieczenie powtokami
antykorozyjnymi przeznaczonymi dla srodowiska agresywnego. Osadnik sktada sie z dwoch
zespolonych, potaczonych ze soba komdr:
e gornej, tzw. sedymentacyjnej (przeptywowej), w ktorej nastepowac bedzie oddzielenie
zanieczyszczen statych od sciekéw,
e dolnej, tzw. osadowej (fermentacyjnej), w ktorej przebiega proces beztlenowego rozkiadu
osadow Sciekowych.
Czas przetrzymywania $ciekéw w osadniku zapewnia wstepne oczyszczenie Sciekdw (wartosc
BZT5 spada o 30%).
3. Ztoie biologiczne typu BIOCLERE:
e ZB1 - istniejace ztoze biologiczne BIOCLERE B280 przewiduje wyremontowac poprzez
wymiane elementéw wyposazenia, tj. uktadu pomp zraszania i recyrkulacji wraz z wezami.
e ZB2 - projektuje sig nowe ztoze biologiczne BIOCLERE B115.
Oczyszczalnia wykorzystuje do oczyszczania $ciekow naturainy proces utleniania biologicznego
na ztozu zraszanym (zloze istniejace i projektowane). Wstgpnie oczyszczone $cieki przeptywaja
grawitacyjnie do strefy pompowania w studzience dolnej pod ztozem biologicznym, skad
sa podnoszone przez pompe zatapialng na dystrybutor ponad ztoiem i rozprowadzane
po powierzchni zfoza przez system zraszajacy. Wypetnienie zfoza stanowia specjalne ksztaftki
HUFO z tworzywa sztucznego, o doskonatej przepuszczalnosci hydraulicznej, a przy tym
0 mocno rozwinietej powierzchni czynnej. Proces oczyszczania zachodzi w trakcie przenikania
éciekéw przez zioze i kontakt z btong biologiczna, ktéra wytwarza sie samoczynnie
na powierzchni ksztattek wypetnienia. Przesaczone przez ztoze $cieki odptywaja do zewnetrznej
strefy studzienki doinej pod ztozem, gdzie nastegpuje sedymentacja czastek btony biologiczne;j
wyptukanej z ksztaftek. Osad ten jest wypompowywany do osadnika wstepnego. Powietrze
potrzebne do procesu utleniania biologicznego doprowadzane jest przez wentylator w gornej
czesci obudowy ztoza.
4, Osadnik wtorny (istniejagcy do remontu) — komora sedymentacyjna, ktérej zadaniem
jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzacego z obumartej biony biologicznej od sciekow
odptywajacych z oczyszczalni do srodowiska.
5. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych — zbiornik zelbetowy do wymiany badz remontu
poprzez oczyszczenie powierzchni zelbetowej, uzupetnienie i wyréwnanie ubytkéw betonu
oraz zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi przeznaczonymi dla srodowiska agresywnego.
Projektowana kanalizacja zaprojektowana zostata w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.
Przewody kanalizacji tfocznej uktadane sg na gtebokosci 1,4 m p.p.t. réwnolegle do terenu.
Przewody pod rurociagi kanalizacyjne bgda montowane w wykopach waskoprzestrzennych,
do gebokoéci 1,5 m p.p.t bez szalowania wykopu, a powyzej 1,5 m p.p.t. —z obudowg. Budowa
kanalizacji sanitarnej odbywa¢ sie bedzie etapowo z uwagi na poprowadzenie gtéwnych
rurociaggéw w granicach drég dojazdowych do posesji. Teren projektowanej kanalizacji
sanitarnej sprowadzony zostat do 7 przepompowni:
e P-1zlokalizowanej na dziatce nr 6/51,
o P-2 zlokalizowanej na dziatce nr 6/84,
e P-3zlokalizowanej na dziatce nr 6/106,
e P-4 zlokalizowanej na dziatce nr 7/37,



e P-5zlokalizowanej na dziatce nr 124,

¢ P-6 ziokalizowanej na dziatce nr 29,

e P-7 zlokalizowanej na dziatce nr 18.

Zasilanie oczyszczalni i przepompowni ok. L=37m kabel YAKY 4x35mm/pow. 60 m?2.
Technologia kanalizacji sanitarnej:
- kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PCV gtadkich litych typ T
SDR 34 SN 8 w ulicach i typ N poza ulicami,
- studnie inspekcyjne Dn 600 mm zaprojektowano jako przeptywowe i potaczeniowe,
- studnie rewizyjne i pod przepompownie przydomowe z kregéw betonowych z betonu C 35/45
i taczone na uszczelke wargowa o srednicy odpowiednio Dn 1000 mm, Dn1200 i Dn 1500,
- studzienki rewizyjno — potaczeniowe zlokalizowaé:

a) na potaczeniach kanatow

b) przy zmianie $rednicy przewodu

¢) przy zmianie spadku

d) przyzmianie trasy

¢) przy statej srednicy i spadku na prostych odcinkach co 60m
- studzienki kaskadowe stosowac kiedy niemozliwe jest wigczenie przewodu kanalizacyjnego
na poziomie dna studzienki +50 cm. W kaskadowych studzienkach ztazowych nalezy stosowa¢
rure spadowg, ktéra moze by¢ umieszczana na zewnatrz lub wewnatrz,
- wtazy do studni zaprojektowano zeliwne typ T 40 w ulicach i typ T 5 w zieleicach gdzie nie
wystepuje ruch kotowy.
Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE HD klasy 100 @ 50- 90 mm typ SDR-17PN 10.
Tréjniki, kolana i tuki projektuje sie z PE HD zgrzewane doczotowo lub tgczone na ksztattki
elektrooporowe.

Zgodnie z informacja inwestora, organizacja zaplecza budowy, nalezy do obowiazkéw
kierownika budowy, ktory wskaze i zabezpieczy zaplecze budowy. Zaplecze budowy znajdowa¢
sig bedzie w granicach pasa budowlano-montazowego, poza obszarami cennymi przyrodniczo,
na terenach przeksztatconych antropogenicznie, w odlegtoéci min. 50 m od brzegéw
zbiornikéw i ciekéw wodnych oraz dolin rzecznych i granic siedlisk lesnych oraz min. 10 m od
zadrzewient i pojedynczych drzew. Zaplecze budowy wyposazone zostanie w maty
absorpcyjne/zapas sorbentu. Na terenie zaplecza znajdowaé si¢ bedzie kontener socjalny
z sanitariatem.

Podczas budowy wykorzystane zostang maszyny i sprzet budowlany oraz
transportowy wylacznie sprawny, zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejéw, celem
eliminacji mozliwosci  zanieczyszczenia powierzchni  ziemi i wéd podziemnych
i powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. Maszyny budowlane uzyte podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarnej podlega¢ maja regularnej kontroli i konserwacji maszyn,
aby zminimalizowac ryzyko wyciekéw i rozlania substancji ropopochodnych. W sytuacjach
awaryjnych niezwtocznie podjete zostang dziatania majace na celu zapobieganie przenikaniu
zanieczyszczen do wdd (np. unieszkodliwianie wycieku przy pomocy sorbentéw). Miejsca
tankowania maszyn beda zorganizowane na stabilnej, réwnej nawierzchni szczelnie
zabezpieczonej materiatem nieprzepuszczalnym przed przedostaniem sie paliw do érodowiska
glebowego. W trakcie realizacji roboty budowlane beda prowadzone wylacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn




budowlanych i §rodkéw transportu. W momentach przestoju bedg wylfaczane silniki maszyn,
aby nie powodowaé wzrostu emisji spalin i hatasu.

W trakcie wykonywania robét budowlanych powstawac beda odpady z eksploatacji
érodkéw transportu. Za odpady te bedzie odpowiadat wykonawca robét budowlanych. Teren
inwestycji nalezy wyposazy¢ w niezbgdng iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikdw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw. Odpady nalezy magazynowac
w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowani odpadami. Gruz powstajacy
w wyniku prac budowlanych bedzie sktadowany w wyznaczonym  miejscu
(pojemniki kontenerowe) i w catosci wywieziony na sktadowisko odpadow w koricowej fazie
trwania robét. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, np. przewoznych toalet typu TOI-TO, zbiorniki systematycznie
oproézniac (nie dopuszczac do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty.

Ze wzgledu na niewielki zakres prac oddziatywania beda mialy charakter krotkotrwaty,
o ograniczonym zasiggu i ustapiq wraz z zakoniczeniem prac.

Oczyszczalnia stanowi obiekt przeznaczony do ochrony $rodowiska wodnego przed
zanieczyszczeniem. Oczyszczone scieki odprowadzane beda do rowu melioracyjnego zlokalizo-
wanego na dziafce nr 126/55, a stamtad do kanatu Saptaty, ktéry wpada do kanatu Diwierzuty
(po pokonaniu odlegtosci ok. 4,5 km). Kanat na tym odcinku nie przeptywa przez jeziora aniich
doptywy, przeptyw w czasie jest wigkszy niz 24 godziny. Oddziatywanie oczyszczonych $ciekow
na wody powierzchniowe bedzie znikome, poniewai parametry oczyszczonych Sciekow
nie beda przekraczaty norm zamieszczonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6inie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi éciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzer wodnych.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni moina spodziewac sig niewielkich emisji
zanieczyszczen. Oczyszczania jest obiektem catkowicie zhermetyzowanym (zbiorniki zamknigte)
dlatego nie bedzie powodowata uciagzliwosci odorowych. Jedynym punktem emitujgcym
siarkowodoér z proceséw beztlenowych jest sito kanatowe, z ktérego mozliwos¢ swobodnej
emisji gazéw zostanie ograniczona poprzez czesciowe przykrycie wiazem zelbetowym. Ponadto
ze wzgledu na szybkie utlenianie sig siarkowodoru w powietrzu, zasieg uciagzliwosci bedzie
niewielki (do kilkunastu metréw od emitora). Biorac pod uwage wielkos¢ terenu oczyszczalni
i usytuowanie obiektow technologicznych stwierdzono, ze substancje ucigzliwosci odorowe nie
wykroczg poza teren przedsigwzigcia.

W okresie eksploatacji oczyszczalni emisja hatasu bedzie znikoma z uwagi na fakt,
iz wiekszoé¢ urzadzen bedzie pracowata zanurzona w ¢éciekach, w zbiornikach czesciowo
zagtebionych w ziemi, co skutecznie wyttumi fale dzwiekowe. Urzadzeniem o najwigkszej emisji
hatasu bedzie sito kanatowe do separacji skratek i piasku. Zgodnie z obliczeniami w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia, poza granicami obszaru przedsigwzigcia nie wystgpig
przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w érodowisku. W ramach stworzenia
naturainej bariery przewiduje si¢ nasadzenia wysokiej roélinnosci wokét projektowane;j
oczyszczalni o szerokosci pasa zieleni ok. 5 m.

Woda na etapie eksploatacji inwestycji bedzie wykorzystywana gtéwnie do sptukiwania
sita, na ktérym beda separowane czedci state scieku. Powstajace odpady w postaci



odseparowanych i odwodnionych skratek beda, na podstawie stosownej umowy,
przekazywane na sktadowisko odpadéw.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku albo
o duzym ryzyku wystgpienia awarii. Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji nie wigze sie z ryzykiem
wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Funkcjonowanie
oczyszczalni sciekéw nie bedzie miato wptywu na zmiany klimatu. Emisja gazow cieplarnianych
z procesu oczyszczalnia sciekdw bedzie wigza¢ sie z procesem oddychania mikroorganizméw
zt6z, jednak bedzie ona znikoma z uwagi na matg przepustowos$é obiektu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie |l aktualizacja Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U. z 2023 r.,, poz. 300), znajduje sig w zlewni Jednolitych Czeéci Wéd Powierzchniowych
(JCWP): o nazwie: ,Sawica” kod: PLRW2000182654299, ktéra jest monitorowang czeécia wod,
jej status okreslono jako naturalna czg$¢ wéd, brak danych na temat stanu ogélnego, a z oceny
stanu wynika, iz jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego. Cafa
zlewnia JCWP stanowi obszar wrailiwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze irédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami,
w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glondéw oraz
wyiszych form Zycia roélinnego, w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zaktécenia
biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wéd. Celem
$rodowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagar
gatunkow chronionych oraz dobry stan chemiczny. JCWP nie cechuje sig naturalng podatnoscia
na presje wskutek niekorzystnych wartosci potencjatu sorpcyjnego. Dla danej JCWP nie zostato
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Zgodnie z ww. planem teren przedsigwzigcia znajduje si¢ w zlewni Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych Jeziornych (JCWP): o nazwie ,Sgptaty” kod: PLLW30299, ktéra jest monito-
rowang czgscig wod, jej status okreslono jako naturalna cze$¢ wod, z oceny stanu wynika,
iz jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego. Cata zlewnia JCWP
stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze rédet
komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami, w szczeg6lnoéci zwigzkami azotu
lub fosforu, powodujacymi przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia roslinnego,
w wyniku ktérego nastepuja niepozadane zaktécenia biologicznych stosunkéw w ¢rodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod. Celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny
oraz dobry stan chemiczny. JCWP nie cechuje sie naturalng podatnoscia na presje wskutek
niekorzystnych wartosci potencjatu sorpcyjnego. Dla danej JCWP nie zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci
wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu
ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem
zlokalizowana jest w obszarze Jednolitych Czeéci Wéd Podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW200050. Wedtug Planu dla JCWPd PLGW200050, stan chemiczny i stan ilosciowy jest
dobry, a ryzyko nieosiggnigcia celu srodowiskowego jako niezagrozone. Na podstawie art. 59
ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest



zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatari naprawczych,
a takie zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod tak aby osiagna¢ ich
dobry stan.

inwestycja cze$ciowo zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztyriskiego (dalej ,OCHK”), na ktérym obowigzuje uchwata Nr XX/470/16 Sejmiku Woje-
wédztwa Warmirisko- Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego. Analizujac zakres inwestycji pod katem mozliwosci
naruszenia ustalerh ww. uchwaty, w tym zakazéw i przewidzianych odstgpstw nalezy zaznaczy¢,
e zakazy te nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest analizowane
przedsiewzigcie. Nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji
na krajobraz. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000,
a najblizszy obszar Natura 2000 to Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 jest zlokalizowany
ponad 3 km od miejsca planowanego przedsigwzigcia. Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar
Natura 2000 oraz nie naruszy spojnosci sieci Natura 2000. Teren inwestycji znajduje sie
czeéciowo w granicach giéwnego korytarza ekologicznego Puszcza Napowodzko-Ramucka-
Nizina Pruska KPn-11C. Inwestycja nie spowoduje zmiany mozliwosci migracyjnych i droznosci
korytarzy ekologicznych. Teren dziatki nr 126/39, na ktérej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia
éciekéw poroéniety jest trawa oraz niska roslinnoscia, wystepuja tu pojedyncze drzewa.
Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew. Ze wzgledu na rodzaj, skalg i zasieg oddzialywania
inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania oddziatywari skumulowanych.
Oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan)
i nie spowodujg istotnych zmian w érodowisku. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane
na obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedlisk tegowych oraz ujé¢ rzek, obszarach wybrzezy i obszarach le$nych oraz gorskich. Teren
inwestycji nie znajduje sie¢ w obszarze przylegajacym do jezior, obszarze stref ochronnych ujec
wéd i obszarze ochronnym zbiornikéw wéd srédlagdowych. Przedsigwzigcie nie jest zlokalizo-
wane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrgbie nie stwierdzono obszaréw
o szczegolnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie wystepujg
réwniez obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwa ich przekroczenia.

Przedmiotowe przedsiewzigcie potozone jest w obrgbie Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych(GZWP) tj. udokumentowanego Olsztyn giéwny (nr 213). Przedmiotowa
inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia zgodnie art. 16 pkt
34 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.). Nie stwierdza sie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego strony postepowania miaty zapewnion3 mozliwo$¢ w ustalonym przez organ
terminie czynnego udziatu w postgpowaniu oraz wypowiedzenia sig¢, co do zebranych
materiatéw dowodowych przed wydaniem decyzji. Organ obwieszczeniem znak:
RGT-05.6220.4.2025 z dnia 24.04.2025 r. poinformowat strony o ww. mozliwosci czynnego
udzialu w postepowaniu. W wyznaczonym przez organ terminie, zadna ze stron nie skorzystata
z ww. przywileju.



W ocenie organu, biorac pod uwage charakter przedsiewziecia, planowane
do zastosowania rozwigzania chroniace srodowisko oraz uwarunkowania, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wod
oraz na realizacje celéw srodowiskowych, okreslonych dla nich w || aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonej Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r. poz. 300). Oczyszczalnia stanowi obiekt przeznaczony
do ochrony s$rodowiska wodnego przed zanieczyszczeniem. Planowane zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie stanowi¢ zagroienia dla zdrowia ludzi. Wypetnienie przez
Whioskodawcg warunkdw realizacji przedsiewzigcia, zapewni petna motzliwg do osiggniecia
minimalizacji oddzialywania inwestycji na $rodowisko i tereny sasiednie, zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji.

Biorac powyisze pod uwage postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Woéjta Gminy Diwierzuty w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127 lit. ,a” k.p.a. — przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwofaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajagce w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takie wéwezas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity
na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z art. 132 § 1 K.p.a. jezeli odwotanie wniosty wszystkie strony, a organ
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, uzna, ze to odwolanie zastuguje w catoéci na
uwzglednienie, moze wyda¢ nowg decyzje, w ktérej uchyli lub zmieni zaskarzong
decyzje. Zgodnie z art. 132 § 2 k.p.a. prz suje sig takze w przypadku, gdy odwotanie
whniosta jedna ze stron, a pozostaie/s ro J‘E’é—l_qfl@%gode na uchylenie lub zmiane decyz;ji

zgodnie z zadaniem odwotania. Od n V:t ds ‘ ;{sf ronom odwotanie.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik



2. Sirony postept wania poprzez obwieszczenie

- tablica ogtoszen Urzedu Gminy w Diwierzutach

- strona internetowa Urzedu Gminy w Diwierzutach

- ogloszenie w poblizu miejsca planowanej inwestycji
3. a/aUG

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
3. Zarzad Zlewni w Ostrotek
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Zatacznik do decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach znak sprawy:
RGT-0S5.6220.4.2025 z dnia 06 czerwca
2025r.

Charakterystyka przedsiewziecia
Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112)

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie istniejacej oczyszczalni
$ciekdéw (z budowa nowego zloza biologicznego, sita spiralnego oraz przepompowni) oraz
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Julianowo, Sapfaty i Mycielin
gm. Diwierzuty na dziatkach nr: 126/55, 126/33, 126/54, 126/40, 126/30, 126/17, 126/53,
126/21, 126/10, 126/39, 126/20, 142, 127, 7/37, 7/23, 7/31, 7/36, 7/45, 7/44, 7/34, 7/35,
148/24, 149, 6/106, 6/109, 6/108, 6/84, 6/52, 6/51, 124, 29, 21, 19/1, 19/2, 3254/2, 18, 17,
16/14, 16/5, 16/23, 16/18 w obrebie Saptaty gm. Diwierzuty.

Planuje si¢ wykonanie oczyszczalni Sciekéw na dziatce nr 126/39 z odprowadzeniem
oczyszczonych $ciekéw do rowu melioracyjnego, ziokalizowanego na dziatce nr 126/55.
Zakres przedsiewziecia przewiduje:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

¢ kanalizacja grawitacyjna -kolektory gtéwne:

e PVC @ 160 mm ok. L=1293 m- odplyw oczyszczonych éciekdw
e PVC® 200 mm ok. L=4230 m

2. budowe sieci kanalizacji tlocznej - kolektory gtéwne:

e PEHD @90 mm ok. L=2488 m

e PEHD @75 mmok.L=75m

e PEHD @63 mm ok. L=85m

e PEHD®50mmok.L=270 m
3. budowe sieci eN
4. przebudowe oczyszczalni $ciekéw, o przepustowosci Q$.d=21 m* (210 RLM), wyposazonej
w urzadzenia/obiekty, tj.:

e SKK- sito kanatowe
OW- osadnik wstepny Inhoffa (istniejacy, przeznaczony do remontu)

ZB1- ztoze biologiczne typ ,, BIOCLERE” B280 (istniejace, przeznaczone do remontu)
ZB2- ztoze biologiczne typ ,, BIOCLERE” B115E (istniejgce)
KS- komora sedymentacyjna (osadnik wtérny) —istniejacy

e 2 szt. przepompowni.

Projektowana oczyszczalnia Sciekéw bedzie zlokalizowana w miejscu istniejacej oczyszczalni.
Opis technologiczny uktadu oczyszczania sciekéw:

1. sito spiralne,

2. osadnik wstepny,

3. Ztoze biologiczne typu BIOCLERE:
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e 7B1 - istniejace ztoze biologiczne BIOCLERE B280 przewiduje wyremontowac poprzez
wymiane elementéw wyposazenia, tj. uktadu pomp zraszania i recyrkulacji wraz z we-
Zami,

e ZB2 - projektuje sig nowe ztoze biologiczne BIOCLERE B115,

4. osadnik wtérny (istniejacy do remontu),
5. przepompownia $ciekow oczyszczonych.
Projektowana kanalizacja zaprojektowana zostata w ukfadzie grawitacyjno — ttocznym.
Teren projektowanej kanalizacji sanitarnej sprowadzony zostat do 7 przepompowni:

e P-1 zlokalizowanej na dziatce nr 6/51,
P-2 zlokalizowanej na dziatce nr 6/84,
P-3 zlokalizowanej na dziatce nr 6/106,
P-4 zlokalizowanej na dziatce nr 7/37,

e P-5zlokalizowanej na dziafce nr 124,

e P-6 zlokalizowanej na dziatce nr 29,

e P-7 zlokalizowanej na dziatce nr 18.
Zaplecze budowy wyposazone zostanie w maty absorpcyjne/zapas sorbentu. Na terenie
zaplecza znajdowa¢ si¢ bedzie kontener socjalny z sanitariatem. Podczas budowy
wykorzystane zostang maszyny i sprzet budowlany oraz transportowy wylacznie sprawny,
zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejow. W sytuacjach awaryjnych niezwtocznie podjete
zostang dziatania majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczenn do wod
(np. unieszkodliwianie wycieku przy pomocy sorbentow). Miejsca tankowania maszyn bedg
zorganizowane na stabilnej, réwnej nawierzchni szczelnie zabezpieczonej materiatem
nieprzepuszczalnym przed przedostaniem sig paliw do $rodowiska glebowego. Teren
inwestycji nalezy wyposazy¢ w niezbedng iloé¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpadéw. Odpady nalezy magazynowac
w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowani odpadami.
Oddziatywanie oczyszczonych sciekéw na wody powierzchniowe bedzie znikome, poniewaz
parametry oczyszczonych sciekow nie bedy przekraczaty norm. Biorac pod uwage wielkos¢
terenu oczyszczalni i usytuowanie obiektow technologicznych stwierdzono, ze substancje
uciazliwoéci odorowe nie wykrocza poza teren przedsiewziecia. Zgodnie z obliczeniami
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, poza granicami obszaru przedsigwzigcia nie wystapia
przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w érodowisku. Woda na etapie eksploataciji
inwestycji bedzie wykorzystywana gtéwnie do sptukiwania sita, na ktérym beda separowane
czesci state écieku. Planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zaktadéw o zwigkszonym
ryzyku albo o duzym ryzyku wystapienia awarii. Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji nie wigze
sie z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.
Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje sig¢ w zlewni Jednolitych Czesci Wéd Powierzchnio-
wych (JCWP): o nazwie: ,Sawica” kod: PLRW2000182654299 oraz w zlewni Jednolitej Czesci
Wéd Powierzchniowych Jeziornych (JCWP): o nazwie ~Saptaty” kod: PLLW30299.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) o kodzie PLGW200050. Inwestycja czesciowo zlokalizowana jest w Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego (dalej ,OCHK”), na ktorym obowigzuje uchwata
Nr XX/470/16 Sejmiku Wojewo6dztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia 27 wrzeénia 2016 r.
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w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyrskiego. Teren dziatki nr 126/39,
na ktoérej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia $ciekéw porosniety jest trawg oraz niska
roslinnoscia, wystepuja tu pojedyncze drzewa. Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew.
Ze wzgledu na rodzaj, skale i zasieg oddziatywania inwestycji nie przewiduje sie mozliwoéci
wystepowania oddzialywan skumulowanych. Oddziatywania beda miaty zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywari). Przedsiewziecie bedzie realizowane poza
miejscem wystgpowania obszaréw wodno - btotnych, innych o ptytkim zaleganiu waéd
podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujé¢ rzek. Przedmiotowe przedsiewziecie
potozone jest w obrgbie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych(GZWP) tj. udokumentowa-
nego Olsztyn gtéwny (nr 213).
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